PRIPRAVA GRAFICKYCH PODKLADU
. RAINBOW PREMIUM/SPEED ROLLAWAY 850

PRIPRAVA PODKLADU PRO VYROBU GRAFIKY

Motiv ma 1 pas o Sifi 850 mm. Vyska pasu je 2400 mm.

Hornich 211 cm je viditelna plocha, nasleduje 8 cm rezervniho pozadi (které jiz zajizdi do samona-
vijeciho mechanizmu, ale je dobré protahnout barvu ¢i motiv pozadi o téchto 8 cm, abyste predesli
tomu, Ze u zakladny bude roleta mit bily pruh) a poté 21 cm bily pruh (pro montaz do samonavijeci-
ho mechanizmu).

Od Vas tedy pozadujeme soubor 850 x 2400 mm, kde viditelny rozmér je 850 x 2110 mm
a spodnich 29 cm nebude vidét (viz nakres).

NAKRES RAINBOW PREMIUM/SPEED ROLLAWAY 850

850 mm

Viditelna plocha 850 x 2110 mm

2400 mm
2110 mm

Rezervni pozadi

Plocha pro montaz do samonavijeciho mechanizmu

210mm 80 mm




TIP

Aby byl docilen co nejlepsi vysledek, je idedlni, kdyz text, loga ¢i jiné grafické prvky neumistujete
prilis tésné do krajd a prilis blizko horni a spodni hranici viditelné plochy (napf. u textu umisténého
presné na spodni hranici je nebezpeci, Ze diky mirnym nepresnostem ve vyrobé mize dojit k jeho
¢astecnému zasunuti do zakladny rolety). Hlavni motiv je dobré umistit do vyse odi.

FORMAT A ROZLISENi DAT

- tiskové PDF vzdy ve CMYKu bez spravy barev nebo s profilem FOGRA 39 ¢i FOGRA 51
* rozliSeni 150 dpi pfi finalni velikosti 1:1 (600 dpi pfi velikosti 1:4)

- velikost 1:4 dle uvedeného nakresu bez presaht a ofezovych znaéek

« pisma prevedena na krivky, pfipadné pouzité fonty pfilozit ke grafice

JAK PREDAT DATA
- pfi velikosti souborl do 20 MB mUizZete zaslat data pfimo e-mailem na: tisk@rainbow-display.cz
- soubor do velikosti 500 MB mizete zaslat pfes www.uschovna.cz

ZARUKA SPRAVNE BAREVNOSTI VYTISKU

PoZadujeme, aby ke kazdému souboru byl pfiloZzen vytisk hotového podkladu podepsany klientem
nebo agenturou. Pokud je kladen dliraz na pfesnost barev, pozadujeme podepsany cromalinovy
vyjezd pro kontrolu vérnosti barevného vystupu. S ohledem na rozdilné technologie tisku je nutno
pocitat s moznosti, Ze v ur¢itych odstinech mdze byt barevna odchylka oproti offsetovému tisku
5-10%. P¥i dodrzeni vSech zasad uvedenych v bodé ,Format a rozliSeni dat” je vSak barevna
odchylka minimalni.

TIP

Pro dosaZeni co nejplynulejsiho tisku prechodu je dobré prechod vytvorit v méfitku 1:1 v aplikaci
Adobe Photoshop s rozliSenim 150 dpi, pfidat cca 5% Sumu a nasledné ho nadist zpét do aplikace,
ve které celou grafiku vytvarite.

KONTAKTY

Jakékoli dotazy Vam radi zodpovime na telefonnich Cislech:
602 416 963 nebo 466 412 891

PRI NEDODRZENi VYSE UVEDENYCH POKYNU NEBUDE BRAN ZRETEL NA PRIPADNOU REKLAMACI.

Rainbow Display Systems s.r.0.,
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice

/=Rainb
tel.: 466 412 891, mobil: 602 416 963
] Ral n ow e-mail: info@rainbow-display.cz

www.rainbow-display.cz, www.vystavujeme.cz



